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CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. | ARK. | TYTUL RYSUNKU
E101 1/1 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
E121 171 PLAN GLOWNYCH TRAS KABLOWYCH
E201 1-4/4 | SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG
E301 1/1 SCHEMAT INSTALACIJI LAN
E302 1/1 SCHEMAT SYSTEMU SSNiW
E302 1/1 SCHEMAT DOMOFONU

ZALACZNIKI

EZ01. Uprawnienia projektanta

EZ02. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa projektanta

EZ03. Symulacja o$wietlenia pomieszczen
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OPIS TECHNICZNY
1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
e Projekt architektoniczny
e Projekty branzowe instalacji sanitarnych
e Umowy przytaczenia do sieci
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Wizja lokalna
e Ustalenia z uzytkownikiem
e Przepisy obowigzujace na dzien sporzadzenia projektu, a w szczegdlnosci:

o USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. z
2016 r. poz. 290));

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.(zmiany z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422));

o ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719);

o ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) —
DP;

o Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.);

e polskie normy

PN-IEC 60050-826:2007 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Czg$¢ 826: Instalacje
elektryczne

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgé¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czeg$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-53: Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepi¢ciami

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢§¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne
PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7 701: Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w
wanng lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 7-714: Wymagania dotyczace
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specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewngtrznego

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2: 2008 Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3: 2011 Ochrona odgromowa. Czg¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4: 2011 Ochrona odgromowa. Cz¢s$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-EN 12464-1:2012/Ap2:2010  Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 2: Miejsca pracy we
wngtrzach

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o§wietlenia. Os§wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 12193:2019-01 Swiatlo i o§wietlenie - o§wietlenie w sporcie

PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatlo i o$wietlenie

N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowy projekt zawiera¢ bedzie:
Zasilanie 1 rozdzial energii elektryczne;j
Instalacje o$wietlenia
Instalacje gniazd wtykowych i zasilania urzadzen
Instalacje niskopradowe
Instalacje polaczen wyréwnawczych
Ochrong przeciwporazeniowg
Budynek bedzie wyposazony w instalacj¢ fotowoltaicznag, ktéra zostanie zrealizowana we-
dtug odrebnego opracowania.

3 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zakres oddziatywania instalacji elektrycznych i niskopradowch remontowanego lokalu nie
wychodzi poza przedmiotowy lokal.

4 DEMONTAZE

W remontowanym lokali miescit si¢ punkt gastronomiczny. Istniejace instalacje elektryczne 1
niskopragdowe, wraz z oprawami o$wietleniowymi, aparatami i rozdzielnicami nalezy zdemontowac
1 poddac utylizacji.

5 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Lokal jest obecnie zasilany z uktadu pomiarowego OSD. Uktad pomiarowy nie bgdzie
modyfikowany. Przewiduje si¢ potozenie nowego przewodu zasilajacego z uktadu pomiarowego do
projektowanej rozdzielnicy glownej. Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejgcego przewodu po
sprawdzeniu jego stanu technicznego i wykonaniu pomiarow.

6 WYLACZENIE PZECIWPOZAROWE

Remontowany lokal bedzie wytaczany w przypadku pozaru tacznie z catym budynkiem, nie
projektuje si¢ odrebnego wytaczenia pozarowego lokalu.

7 ROZDZIELNICA ELEKTRCZNA

W lokalu zaprojektowano rozdzielnice elektryczng RG w miejscu istniejacej rozdzielnicy, ktorg
nalezy zdemontowaé. Zaprojektowano obudowg¢ w II klasie izolacji, wyposazong w zamki
patentowe uniemozliwiajace dostep 0sob niepowotanych. Rozdzielnie wyposazy¢ zgodnie ze
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schematem. W obudowie rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ rezerwe nin. 20% wolnego miejsca na
ewentualng dobudowe aparatow w przyszlosci.
Przewiduje si¢ zastosowanie obudowy wtynkowej, IP 41, 4x24 moduty 19mm.

8 GLOWNE TRASY KABLOWE

Przekroje kabli 1 przewodow obliczono zgodnie z norma wieloarkuszowa 60364 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych”. Przewody uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-
HD 60364-5-52.

Nalezy zachowa¢ min. 0,8m odstgpu przewodow i urzadzen od elementow instalacji
odgromowe;j.

W $cianach (za wyjatkiem piwnic) przewody prowadzi wtynkowo.

W przestrzeniach ponad sufitem podwieszanym przewody uktada¢ w korytkach metalowych
perforowanych i w rurkach.

W piwnicy przewody uktada¢ natynkowo w korytkach metalowych perforowanych i w rurkach.

Zabrania si¢ uktadania przewodow elektrycznych po tych samych trasach co przewody
informatyczne.

Przewody UTP pomie¢dzy korytkami, a zestawami PEL prowadzi¢ w rurkach PCV.

9 BILANS MOCY

Z przeprowadzonych kalkulacji wynika moc szczytowa projektowanego obiektu wynosi
20,55 kW, przyjeto wartos¢ 22 kW. Szczegodty bilansu mocy pokazano w tabeli ponize;j.

© o

3% 8| 88 53 g8

: =9 © =8| =8 =N

L.p. Opis B g 9 ﬁ
P n Pi Kj Po

[kW] | [szt/kpl] [kW] [kW]

1 | oswietlenie 0,50 3,0 1,50 1,00 1,50
2 |gniazda ogolne 2,00 15,0 30,00 0,25 7,50
3 |gniazda data 1,00 9,0 9,00 0,70 6,30
4 | niskie prady 0,20 2,0 0,40 0,80 0,32
5 |klimatyzacja 4,00 1,0 4,00 0,80 3,20
6 |wentylacja 0,30 1,0 0,30 0,75 0,23
7 | szafka MDF 2,00 1,0 2,00 0,75 1,50
SUMA 47,20 0,44 20,55

10 INSTALACJE OSWIETLENIA POMIESZCZEN

Do o$wietlenia obiektu zastosowano energooszczedne oprawy LED. W niektorych
pomieszczeniach o$wietlenie zaprojektowano oprawami z automatyczng regulacja strumienia
swietlnego w zaleznos$ci od doswietlenia $wiattem naturalnym. W pomieszczeniach z regulacja
strumienia nie ma potrzeby sekcyjnego zataczania oswietlenia.
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10.10PIS ZASTOSOWANYCH OPRAW

Ponizej przedstawiono opis opraw uzytych w projekcie. Dopuszcza si¢ stosowanie opraw
innych niz zastosowane, spetlniajacych wymagania normatywne i jakosciowe.

Al

Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, 1P42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =2700lm, pobor mocy 30W, typ downlight, do wbudowania w strop
podwieszony, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa
ochronnosci, uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym
SELYV, zywotno$¢ 30000h, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C;

B.1

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, 1P40, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI>90, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =4000lm, pobér mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa
ochronnosci, montaz: do wbudowania w strop podwieszony modutowy 600x600mm, obudowa z
profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chroniacego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, ,
MTBF: 65000h, stabilnos$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: >60000h (L80B20), cos =0,96,
uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym SELV umozliwiajacy zmiang
strumienia $wiatla, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien §wietlny
oprawy w zalezno$ci od ilo$ci $wiatla naturalnego, a takze wykrywajacy ruch poprzez pomiar
$wiatla; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tacznikach o§wietlenia - nie wymaga stosowania
dodatkowych urzadzen sterujacych. Zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471,

C.1

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP54, IKO8 T=4000K, Ra>80, strumien po przej$ciu
przez zespot optyczny=1700lm, pobor mocy 18W, montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z
samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu, dyfuzor z samogasnacego,
stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliwegglanu, zasilanie: zintegrowany
elektroniczny zasilacz LED;

H.1

Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED do montazu nasciennego, rozsyl $wiatta bezposredni w
dot, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien §wietlny zrodet swiatta =22001m, pobor mocy 15W, obudowa
wykonana z profilu aluminiowego oraz stali w kolorze RAL 9006 lub wybranym przez inwestora,
dyfuzor pryzmatyczny, chtodzenie pasywne, zywotnos¢: 50000h, temperatura pracy: 0°C + +40°C,
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM

10.2STEROWANIA OSWIETLENIEM

W budynku na komunikacji 1 w WC zastosowano uklad oszcz¢dzania energii — taczenie
o$wietlenia czujnikiem obecnosci z pomiarem o$wietlenia, w pozostalych pomieszczeniach taczniki
tradycyjne.

Zastosowano sufitowe czujnik obecnosci, posiadajace jeden kanat zalaczajacy Swiatlo 1 system
optyczny umozliwiajacy detekcje nawet najdrobniejszych ruchow o nastepujacych parametrach:

Zasilanie: 110 — 240 VAC 50/ 60 Hz

Wymiary okoto: FC= @ 83 x 81 mm

Pobér mocy okoto 0,5 W

Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaz sufitowy)

Zasieg: maks. @ 10 m (poprzecznie) maks. @ 6 m (frontalny) maks. @ 4 m (siedzacy)

Stopien ochrony / klasa: SM=1P44 / Klasa II IP20 /Klasa Il FC=1P23 /Klasa Il

Temperatura pracy: -25 °C (do) +50 °C
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Obudowa: poliweglan, odporny na promieniowanie UV

Kanat 1 (steruje oswietleniem)

Moc zatgczania: 2300 W, cos ¢ =1 1150 VA, cos ¢ = 0,5 300 W LED maks. prad rozruchowy
Ip (20 ms) = 165 A maks. prad rozruchowy Ip (200 ps) = 800 A

Typ styku: 1x mikro-styk, zestyk zwierny (NOC) z jatlowym stykiem wolframowym

Czas zalaczenia: 15 s — 30 min, Impuls

Prog zataczania: 10 — 2000 (luks)

11 INSTALACJE OSWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

Dla zapewnienia bezpieczenstwa oraz zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowe;j,
projektuje si¢ oprawy oswietleniowe wyposazone w moduly awaryjne. Oprawy te zalgczaja si¢
automatycznie w przypadku zaniku napigcia w przypisanym im obwodzie o$wietleniowym.
Nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego musi spelnia¢ wymogi PN-EN1838
W obiekcie zaprojektowano o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o autotest.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢, wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwporazeniowej w Jozefowie k/Otwocka, swiadectwo dopuszczenia na
zgodno$¢ z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych 1 Administracji z dnia 20
czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i1 Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz.U. 2 2007r. Nr 143 poz. 1002, Dz.U z 2010r. nr 85 poz. 553).

11.10PIS ZASTOSOWANYCH OPRAW

Ponizej przedstawiono opis opraw uzytych w projekcie. Dopuszcza si¢ stosowanie opraw
innych niz zastosowane, spetniajagcych wymagania normatywne i jakosciowe. Przyjeto oprawy
pracujace na ciemno.

AW1

Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, IP42, IK07, jednozadaniowa, z
funkcja autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesigcy, wyposazona
w akumulator NiCd 7,2V 0,75Ah z czasem tadowania 12h 1 czasem autonomii 1h, wielokolorowa
dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (ladowanie, btad baterii lub zrodta §wiatta, praca bez
btedow), pobdr mocy maks. 1W, dioda LED o mocy 1W i T=4000K, soczewka do o§wietlenia stref
otwartych, dajgca strumien 250Im, $wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI 11222, EN62471;

AW2

Oprawa awaryjna LED do montazu w stropie podwieszonym, IP42, IK07, jednozadaniowa, z
funkcjg autotest wykonujacg test funkcjonalny co 28 dni 1 autonomiczny co 6 miesi¢cy, wyposazona
w akumulator NiCd 7,2V 0,75Ah z czasem tadowania 12h i czasem autonomii 1h, wielokolorowa
dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zzrodta $wiatta, praca bez
btedow), pobor mocy maks. 1W, dioda LED o mocy 1W 1 T=4000K, soczewka do oswietlenia drog
ewakuacyjnych, dajaca strumien 250lm (dla 1h), $wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI 11222, EN62471;

AW3

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod
LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modul awaryjny sktadajacy si¢ z fadowarki, zrodta
pradu stalego 1 jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min 1
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat 1 ilosciga cykli
tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy
(fadowanie, btad baterii lub Zzrodta $wiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,,na jasno™), z
funkcja autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik
symetryczny bialy z poliwgglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumief po przejsciu przez zespot
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optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C +
+50°C — bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-
1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034;

AW4

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnos$ci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod
LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny sktadajacy si¢ z tadowarki, zrodta
pradu statego 1 jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 210min
i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i iloscig cykli
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy,
strumien po przejsciu przez zespot optyczny =800Ilm , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C
— bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034;

EW1

Oprawa ewakuacyjna LED, na$cienna, jednostronna, z piktogramem, IP40, z funkcja autotest
wykonujacg test funkcjonalny co 28 dni 1 autonomiczny co 6 miesigecy, wyposazona w akumulator
NiCd 7,2V 0,75Ah z czasem tadowania 12h i autonomi 1h, pobér mocy 2,6 W, obudowa wykonana
z profilu aluminiowego z 16-toma diodami LED 0,1 W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035,
ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej plytki do przytwierdzania piktograméw,
widzialno$¢ 20m, §wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1.

12 INSTALACJA SYGNALIZAC]JI AWARY]NE] - PRZYWOLAWCZE] WC
NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowana toaleta jest dostosowana dla oséb niepetnosprawnych. W toalecie przewidziano
zabudowanie zestawu sygnalizacji awaryjnej, ktéra umozliwia wyzwalanie 1 realizacje alarmow
celem uzyskania pomocy w nagtych wypadkach.

Uruchomienie wylacznika pociaganego w naglych wypadkach powoduje zaswiecenie si¢
czerwonego sygnatu §wietlnego na zewnatrz pomieszczenia oraz sygnat dzwigkowy.

Zestaw sygnalizacji awaryjnej jest wyposazony w przyciski przywotywania (linkowe) oraz
przycisk anulowania alarmu.

Sygnat alarmowy uruchamiany jest za pomoca acznika pociaganego, znajdujacego si¢ obok
WC. Na wypadek upadku nalezy zainstalowa¢ go w taki sposob, aby sznur byl dostepny rowniez w
pozycji lezacej. Nagly przypadek sygnalizowany jest na korytarzu za pomoca sygnaléw optycznych
1 akustycznych lampki alarmowe;j. Alarm wylacza si¢ przyciskiem kasowania, znajdujacym si¢ obok
drzwi WC

Ponizej przedstawiono schemat instalacji:
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13 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGOLNEGO
PRZEZNACZENIA

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia zaprojektowano przewodami 3x2,5mm?.
Na gniazdach wtykowych umie$ci¢ oznaczenia numeru obwodu i tablicy zasilajacej. Przewody
prowadzi¢ w przestrzeniach ponad sufitem podwieszanym w korytkach oraz na $cianach w tynku.
oraz w rurkach do trybuny.

14 INSTALACJA ZASILANIA 1 OKABLOWANIA URZADZEN

Instalacje zasilania urzadzen mozna podzieli¢ na nast¢pujace grupy:
e Instalacje zasilania urzadzen wentylacji
e Instalacje zasilania urzadzen klimatyzacji
e Instalacja zasilania drzwi przesuwnych
¢ Instalacje zasilania komputerowych urzadzen sieciowych
¢ Instalacje zasilania systemow niskopradowych
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami i1 planami instalacji oraz wytycznymi
dostawcow urzadzen.

15 INSTALACJA DOMOFONU

W budynku zaprojektowano system instalacji domofonu cyfrowego.

Instalacja przewiduje montaz dwoch cyfrowych paneli domofonowych przy wejsciach do bu-
dynku oraz jednego wewngtrznego panela unifonowego. Panele domofonowe przy wejsciach wy-
posazone w czytnik RFID umozliwiaja otwarcie drzwi za pomocg karty lub breloka RFID, a stan-
dardowo za pomoca kodu z klawiatury. Stuza réwniez do wywolania wewngtrznego panela unifo-
nowego.

Rozmieszczenie paneli domofonowych i1 schemat potaczen instalacji pokazano na rysunkach.

Instalacj¢ domofonu wykona¢ zgodnie ze schematem, zaleceniami i wytycznymi producenta
systemu.
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16 SYSTEM SYGNALIZAC)JI WEAMANIA SSWiN.

Zgodnie z polska normg PN-EN 50131 zaprojektowano system alarmowania wtamania i napadu
spetniajagcy wymogi stopnia 2 — ryzyko mate do ryzyka $redniego.
Stopien 2 zaktada, ze spodziewani intruzi lub wlamywacze bgda mie¢ ograniczong znajomos¢
systemu alarmowania i bedg korzysta¢ z narzedzi w zakresie podstawowym.
Wykonawca systemu wystawi dokument potwierdzajacy zgodno$§¢ wykonanego systemu z
wymogami normy dla stopnia 2.
Zadaniem systemu be¢dzie realizacja nastepujacych celow:

e Wykrycie intruza po wejsciu do budynku przez drzwi lub okna — uruchomienie sygnalizacji
alarmowej (sygnalizatory systemu) oraz mozliwos$¢ przestania sygnatow alarmowych do sta-
¢ji monitorowania alarmow (opcjonalnie).

e Minimalizacja strat wynikajacych z kradziezy i szybkie zabezpieczenie obiektu przed doste-
pem 0sob trzecich.

e Prewencja — fakt zainstalowania systemu alarmowego wywotuje zjawisko odstraszenia po-
tencjalnych przestepcow.

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

System sygnalizacji wlamania i1 napadu bedzie obejmowal caty budynek. W pomieszcze-
niach b¢da montowane cyfrowe dualne czujki ruchu PIR-MW, a w oknach i drzwiach wej$ciowych
czujki kontaktronowe.
Uzbrajanie i rozbrajanie alarmu bedzie mozliwe poprzez wpisanie kodu do manipulatora z wyswie-
tlaczem LCD.
Na zewnatrz budynku przewiduje si¢ montaz sygnalizatoréw akustycznych informujacych o naru-
szeniu strefy nadzorowanej. Dodatkowo centrala alarmowa bedzie wyposazona w dialer GSM, kto-
rego zadaniem bedzie powiadomienie wybranej osoby droga telefoniczng o naruszeniu strefy.
Kazda z 0s6b uprawnionych do dostgpu do obiektu posiada swoj kod dzigki temu mozliwe jest
jednoznaczne okreslenie zdarzen w systemie tzn.: czas, rodzaj dziatan, osoba.

System bedzie si¢ sktadat z:

- ptyty gtéwnej centrali z modutami:

- ekspanderow wejsé;
- komunikacji GSM

- manipulatoréw ;

- czujek PIR-MW;

- czujek kontaktronowych

- sygnalizatoréw akustyczno-optycznych;

- okablowania;

16.1ELEMENTY SYSTEMU.

- Centrala alarmowa min. stopnia 2

Ptyta glowna centrali alarmowej jest uktadem procesorowym sterujagcym calym systemem
alarmowym, posiada wbudowane linie dozorowe, programowalne wyjsScia oraz magistrale do
podiaczania modutdéw rozszerzen oraz manipulatoréow sterujacych. W projekcie zalozono montaz
centrali obstugujacej do 24 wej$¢ w calym systemie alarmowym, oraz wbudowany komunikator
telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania glosowego i zdalnego sterowania

Modul komunikacyjny TCP/IP
Modut komunikacyjny oferuje mozliwos¢ korzystania z komunikacji przez sie¢ Ethernet w
centralach alarmowych i umozliwia prowadzenie monitoringu oraz zdalne programowanie central.

- Modul komunikacyjny GSM
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Modut GSM-LT1 dziata jak bramka GSM. Posiada wyjscie symulowanej analogowe;j linii
telefonicznej do ktorej mozna podtaczy¢ podiaczy¢ dialer centrali alarmowej aby umozliwi€ jej
powiadamianie w sytuacji gdy nie ma dost¢pu do naziemnej linii telefonicznej. Dzigki temu centrala
alarmowa moze wykonaé polaczenie i wysyta¢ wiadomosci SMS.

Do poprawnej pracy modulu nalezy zapewni¢ karte SIM dowolnego operatora
(abonament lub pre-paid).

- Manipulator kodowy LCD

Manipulator kodowy z wys$wietlaczem LCD pozwala na sterowanie funkcjami catego
systemu takimi jak =zalgczanie/wylaczanie czuwania, programowanie centrali, edycja
uzytkownikéw oraz wyswietla informacje o zdarzeniach alarmowych i usterkach. Podtaczany jest
do magistrali manipulatoréw plyty gtdwnej centrali alarmowej. Manipulator posiada wyswietlacz
LCD podswietleniem.

- Sygnalizator zewnetrzny

Urzadzenia w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne, sygnalizujace wystapienie
alarmu w sposob dzwiekowy (przetwornik piezoelektryczny) i optyczny (LED). Posiada dodatkowa
wewnetrzng oslone metalowa, zabezpieczenie przed oderwaniem od podtoza oraz otwarciem.

- Detektory

Detektory (czujki dualne i kontaktronowe) to elementy wykrywajace pojawienie si¢ stanu
alar-mowego (intruza) na podstawie analizy réznych zjawisk i przekazujace informacje o alarmie
do centrali alarmowej.
- Czujka dualna podczerwieni i mikrofal (PIR+MW) — zapobiega przypadkowym zatgczeniom
alarmu. Stopien 2.

16.2INSTALACJA SYSTEMU

Central¢ alarmowg z zasilaczem i akumulatorem 17Ah zamontowa¢ w metalowej obudowie
W pomieszczeniu piwnicznym.
Do centrali podtaczone beda wszystkie detektory budynku, sygnalizatory zewngtrzne i manipula-
tory. Centrale podtaczy¢ do sieci LAN budynku.

Uwagi ogolne:

Detektory PIR-MW, manipulatory i sygnalizatory zasilane sa niskim napigciem 12V DC z plyty
centrali. Akumulator zapewnia niezalezne podtrzymanie zasilania dla calego systemu na czas ok
24h.

Manipulatory LCD zainstalowa¢ przy wejsciach do budynku na wysokosci ok. 140 cm. :

M1 — gtowne wejscie do budynku (pom. 1),

M2 — wejscie do budynku (pom. 6),

Manipulatory podiaczy¢ bezposrednio do plyty gldwnej centrali alarmowej przewodem YTDY
6x0,5.

Czujniki PIR-MW montowa¢ na wysokosci okoto 2,4 m. Nalezy zwrdci¢ uwage, by czujniki nie
byly przystoniete przez elementy umeblowania.

Od kazdego czujnika do centrali lub podcentrali doprowadzi¢ oddzielny przewdd YTDY 6Xx0,5.
Czujki w pomieszczeniach nalezy montowac z dala od otwordw wentylacyjnych.

Sygnalizatory podtaczy¢ do centrali przewodem YTDY 6x0,5.

Wykaz sprzetu dla systemu:
Lp. | Nazwa Ilos¢

1. Centralka alarmowa 24 wejsciowa (min. 4 wejscia alarmowe | 1szt.
na plycie centrali), z modutem komunikacji GSM i
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kontrolerem fadowania akumulatora
2. Ekspander wejs¢ — 8 wejsciowy 2szt.
3. Czujnik dualny PIR-MW 8szt.
4. Czujnik kontaktronowy 11szt.
5. Manipulator LCD 2szt.
6. Obudowa centralki z miejscem na plyte gtowna centralki, Iszt.
transformator i akumulator 12V 17Ah
7. Akumulator 12V 17Ah Iszt.
Transformator zasilajacy Iszt.
Sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny z 2szt.
wewnetrznym akumulatorem
17 SIEC LAN

Planowana sie¢ teleinformatyczna bedzie obejmowata swym zasiggiem pomieszczenia objete
zakresem projektu i posiada topologi¢ gwiazdy.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie wydajnos$ci i niezawodno$ci transmisji
pomiedzy punktem dystrybucyjnym, a punktami przylaczeniowymi uzytkownikoéw koncowych.
Okablowanie strukturalne stanowi czteroparowa skretka ekranowana UTP kategorii 6a, i pozwala
na wykorzystanie gniazd koncowych zaréwno dla potrzeb urzadzen komputerowych jak i aparatow
telefonicznych.

W ramach opracowania przewiduje si¢ zakonczenie instalacji na panelach krosowych.
Wyposazenie aktywne szafy bedzie wykonane przez stuzby inwestora.

17.1GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY - MDF
Centralnym punktem sieci LAN bedzie szafa rack MDF zlokalizowana w pomieszczeniu
piwnicy.
Gléwny punkt dystrybucyjny nalezy wyposazy¢ w elementy podane w tabeli ponize;j.
Wyposazenie MDF w elementy aktywne (switche, serwery itp.) jest w gestii inwestora.

Tabela: elementy instalacji MDF

Lp. | Nazwa Ilos¢

1. | Szafa rack MDF 37U 800x1000 z panelem wentyl. i pétkami 1.szt.

2. | Panel krosowy 19” 1U z gniazdami 24xRJ45 kat.6 UTP 3.szt.

3. | Plyta czolowa z prowadnicami kabli 19”/1U 4.s7t.

4. | Listwa zasilajgca 8 Gn do montazu w szafie rack 1.szt.
17.2STANOWISKA ROBOCZE

Dla kazdego stanowiska komputerowego w budynku projektuje si¢ montaz zestawow gniazd
elektryczno logicznych (PEL-punkt elektryczno-logiczny) sktadajacych sie z gniazd typu RJ45,
gniazd zasilajacych 230V 1 gniazd zasilajacych 230V typu DATA (w kolorze czerwonym)
zasilanych z oddzielnych obwodow.

Ilo$ci gniazd poszczegdlnych typow w zestawach PEL opisano na planach.

W projekcie rozrdézniono zestawy montowane podtynkowo i w puszkach podtogowych

Zestawy podtynkowe oznaczono jako PEL1, PEL2, zestawy w puszkach podtogowych PEL3,
a zestaw natynkowy jako PELA4.

Do kazdego punktu elektryczno-logicznego dotaczy¢ przewody podiaczeniowe kat.6a
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(patchcordy) dtugosci 3m
Szczegotowa lokalizacje punktéw PEL przedstawiono na planach instalacji.

17.3DOSTEP DO INTERNETU.

Do projektowanej szafy teleinformatycznej MDF w piwnicy nalezy doprowadzi¢ instalacje
swiattowodowa od dostawcy Internetu (ISP), skad sygnatl bedzie rozprowadzany do projektowane;j
instalacji.

17.4SIEC TELEFONICZNA

Do realizacji taczy telefonicznych z przelacznicy telefonicznej zaplanowano wykorzystanie
systemu okablowania poziomego.

18 RZUTNIK MULTIMEDIALNY

W pomieszczeniu biurowym przystosowanym do prowadzenia konferencji projektuje si¢
instalacj¢ okablowania do podfaczenia projektora multimedialnego. Nalezy zainstalowa¢ obudowy
gniazd HDMI w puszcze podtogowej 1 wypust w miejscu montazu projektora.

Kable diugosci 10m zakonczone gniazdami nalezy przeprowadzi¢ trasg kablowa nad sufitem
podwieszanym nastepnie rurka ostonowa w $cianie do puszki podtynkowej i zamontowaé w
obudowach gniazd. Nadmiar kabla zwina¢ nad sufitem podwieszanym.

19 INSTALACJE UZIEMIEN OCHRONNYCH I POLACZEN
WYROWNAWCZYCH

Budynek jest wyposazony w uziom. Do uziomu nalezy przylaczy¢ gléwng szyng GSU
przewodem LYZo 1x50mm? lub réwnowaznym. Z szyny nalezy wyprowadzi¢ sieé potaczen
wyrownawczych. Sie¢ nalezy wykona¢ z GSU (LSU) do zacisku PE rozdzielnicy, szafy RACK
rurociggow 1 urzadzen.

20 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla projektowanego obiektu, zaleca si¢ zastosowanie ogranicznikéw przepigc typu 11 typu 2.

21 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowa ochrone przeciwporazeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudéw wurzadzen 1 aparatdw oraz polaczenie metalowych elementéw, dostgpnych za
posrednictwem instalacji polagczen wyréwnawczych z uziomem. Sie¢ pracuje w systemie TT.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu realizowana jest przez samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania. Ochrong nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009.

Nalezy przestrzega¢ okresowego sprawdzania poprawnosci dziatania wylacznikow
roznicowopradowych.

22 UWAGI KONCOWE

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami 1 przepisami BHP.
Wykonawca winien przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.
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23 INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Podstawa opracowania
= ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdz. zmianami
» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 120 poz. 1125 i 1126).

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:
Zakres robot opisuje:
= zasilanie
» rozdzial energii,
* instalacje o§wietlenia
= instalacje niskopradowe
* instalacj¢ polaczen wyrownawczych
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych zadan przy budowie zostanie ustalona przez
Kierownika Rob6t w oparciu o technologi¢ robo6t i kolejnos¢ dostawy materiatéw 1 urzadzen.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
Prace wykonywane bgda w rejonie zabudowy mieszkalnej 1 ustugowej, ulicy i czynnej
infrastruktury sieciowej. W rejonie inwestycji istnieja zabudowania, uzbrojenie terenu w postaci
sieci energetycznych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i energetycznych.

4, Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Glownym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajacym zagrozenie zarowno dla
pracownikow budowy jak i 0s6b postronnych sa czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren
budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczeg6lng starannos¢, tak aby uniemozliwi¢ dostep osob
postronnych.

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Zagrozenie zycia i zdrowia moze wystapi¢ przy wykonywaniu nast¢pujacych robot:
» transport, roztadunek i sktadowanie materiatow,
= prace budowlane
* montaz urzadzen
= prace zwigzane z obrobka przewodow (zaciskarki, zagniatarki, itp.),
= prace wysokosciowe,
= prace pod napieciem
= prace w wykopach

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone
umieje¢tnosci pozwalajgce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiada¢ swiadectwa
ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru 1 niesienia
pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapoznac pracownikow z
zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z
drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktorych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, Srodki
opatrunkowe

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
= udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

strona 15



pracy, zasady i1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postegpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla
zycia 1 zdrowia pracownikow.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umeozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Warunkiem rozpoczecia wszelkich prac w budynku jest dozwolone po uprzednim
przygotowaniu miejsca pracy oraz dopuszczeniu do pracy przez dopuszczajacego i kierujacego,
wskazaniu pracownikom miejsca pracy, pouczeniu o warunkach i zagrozeniach wystepujacych
przy wykonywaniu zaplanowanych rob6t, udowodnieniu braku zagrozenia w miejscu pracy oraz
potwierdzenia podpisami dopuszczenia.

Narzegdzia i sprzet uzywany do wykonywania robot powinny by¢ bezpieczne w zakresie
obstugi
1 zabezpieczone przed porazeniem pradem.

Podczas wykonywania robot pracownicy wykonujgcy roboty niebezpieczne powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia zycia i zdrowia nalezy natychmiast przerwac
wykonywane roboty i bezzwlocznie powiadomi¢ kierownika robot.

W celu zapobiegnia niebezpieczenstwa na terenie budowy nalezy:

=  Wyznaczy¢ miejsca magazynowania i skladowania materiatdw budowlanych ze szczegolnym
uwzglednieniem materiatow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

=  Wyznaczy¢ drogi komunikacji i ewakuacji z placu budowy i wnetrza budynku.

=  Wyznaczy¢ miejsca, w ktorych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, Srodki opatrunkowe.

= Zastosowac ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi 0sob postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

= Zastosowa¢ ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego
sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach.

= Zastosowa¢ oswietlenie placu budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniajacego
bezpieczne warunki pracy.

= Zastosowa¢ podstawowg i dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa instalacji elektrycznych
placu budowy,

= Zapewni¢ narzedzia i urzadzenia posiadajace stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu
budowy.

= Qgraniczy¢ prace na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

= Zapewni¢ poprawne o§wietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

= Wyposazy¢ pracownikoOw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci

= Whykona¢ nad przejsciami daszki i ostony

* W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna, odpowiednio ja ogrodzi¢ i oznakowac,

= Stosowac do pionowego transportu materiatdw na wysokosciach, urzadzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujacy winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej (sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).
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