
1

2 3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

AW1

EW1

E
W

1

AW1

AW2

E
W

1

EW1

AW2

AW3

AW3

A.1

A
W

2

B.1

A.1

A.1

B.1

B.1B.1

B.1

B.1

B.1

B.1

B.1 B.1

B.1

B.1

B.1 B.1

B.1

B.1B.1

B.1
B.1 B.1

B.1
B.1

B.1

A.1

A.1

A.1

A.1

01a

01a01a

01a01a

01a01a

01b

01b 01b

01b 01b

01b 01b

02a

02a

02a

02a02a

02a02a

02b

02b02b

02b02b 02b

PEL1

K1,G1

a b

03

03a 03a

03b03b

H
.
1

03a

03

03

03

03

03

03

03

03

03

02

02

03c

03c

03k

03d

03e

P
E

L
1

K
1
,
G

1

P
E

L
1

K
2
,
G

2

P
E

L
1

K
2
,
G

2

PEL1

K2,G2

P
E

L
1

K
1
,
G

1

P
E

L
1

K
3
,
G

3

P
E

L
1

K
3
,
G

3

PEL1

K3,G3

P
E

L
1

K
4
,
G

4
P

E
L

2

K
4
,
G

4

PEL1

K4,G4

P
E

L
1

K
5
,
G

5

RG

2 3

C:\BEG-CAD-CONFIG\BEG-DETECTORS\BEG-Logo_RGB_72_130608.jpg

C:\BEG-CAD-CONFIG\BEG-DETECTORS\BEG-Logo_RGB_72_130608.jpg

C:\BEG-CAD-CONFIG\BEG-DETECTORS\BEG-Logo_RGB_72_130608.jpg

C:\BEG-CAD-CONFIG\BEG-DETECTORS\BEG-Logo_RGB_72_130608.jpg

03e

03d

03a

03c

P
E

L
3

K
5
,
G

5

PEL1

K6,G6

PEL1

K5,G5

P
E

L
1

K
6
,
G

6

P
E

L
1

K
6
,
G

6

G4

G5

P
E

L
1

K
7
,
G

7

G6

PEL1

K7,G7

PEL1

K8,G8

PEL1

K7,G7

PEL1

K8,G8

P
E

L
1

K
5
,
G

5

G8

G10

AP

AP

CD1

CD3

CD4

CD5

CD6

CD2

CD7

CK1.1CK1.2
CK5.2 CK5.1

CK6.1

CK2.1 CK2.2 CK4.1 CK4.2

CK3.1

PDP1

PD1

PD2

M2

M1

HA2

EZ2

EZ2

K5

HDMI

KM1

KM1

BUCZEK

PŁ

P

WK

RJ-45

G11G12

2

G12

G2

G13

G14

HA1

G13

G14

W1

W1

KLW1

KLW1

KLW1

KLZ1

Przewody do wentylatorów dachowych

GSU

K10

K10

230V

12V

ZD2

K10

230V

12V

ZD1

K10

DR1

C:\BEG-CAD-CONFIG\BEG-DETECTORS\BEG-Logo_RGB_72_130608.jpg

03k

G10

AW1

03

H.1

POM. Gosp.

POM. Techniczne

AW4

C.1

C.1

C.1

C.1 C.1

f g

03f

03

03

03f

03f

03g

03g

CA

MDF

CK0.1

CD0

szafa rack instalacji LAN

37U 800x1000

P
E

L
4

K
9
,
G

9

K9

K10

G15

G15

Z1

Z2

Rozdzielnica główna RG

LEGENDA:

Parametry opraw podano w opisie technicznym

BUCZEK

Łacznik pociągowy - załącz buczek

Przycisk załącz buczek

Przycisk kasujący - wyłacz buczek
WK
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Szygnalizator optyczno - akustyczny
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Czujnik obecności - według opisu

Wyłącznik świecznikowy, IP-20

Wyłącznik świecznikowy, IP-44

Wyłącznik 1-biegunowy, IP-44

Wyłącznik 1-biegunowy, IP-20

Wypust 1-fazowy (oświetlenie)

Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-44  podwójne (dwie puszki) 

Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20, podwójne (dwie puszki) 

Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-44 

Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20 

2

2

Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-44  podtrójne (trzy puszki) 

3

Wentylator dachowy

Klimatyzator, jednostka wewnętrzna

Klimatyzator, jednostka zewnętrzna lub agregat chłodniczy

Punkt elektryczno-logiczny podtynkowy (montaż na wys. 0,3m)PEL1

(2xGN230V + 2xGN230V Data + 2xRJ45kat.6)

Punkt elektryczno-logiczny podtynkowy (montaż na wys. 0,3m)PEL2

(2xGN230V + 2xGN230V Data + 4xRJ45kat.6)

Punkt elektryczno-logiczny w puszce podłogowejPEL3

(2xGN230V + 2xGN230V Data + 2xRJ45kat.6+1xHDMI)

Szafa RACK systemów niskoprądowych

Główny punkt dystrybucyjny - szafa LAN i CCTV

MDF

Wypust 1-fazowy z rezerwa przewodu

Wypust 3-fazowy z rezerwa przewodu

Główna szyna uziemiająca 
GSU

Gniazdo RJ45kat.6 

AP

Punkt dostepowy wi-fi (access point) - wypust przewodu

KM.. Wypust przewodu LAN z rezerwą przewodu, ponad sufitem

na potrzeby kamery

HDMI Przewód HDMI (z gniazda) zapas  do rzutnika

Rzutnik

Elektrozaczep 

Wejciowy cyfrowy panel domofonowy

Wewnętrzny unifon domofonowy

Centrala alarmowa 

M..

Manipulator/szyfrator LCD

Sygnalizator SSNiW

CA

Kontaktron dwu stykowy, kontaktrony występujące w tych samych 

Dualna punktowa czujka ruchu (pir+mw)

 pomieszczeniach łączyć szeregowo.

Punkt elektryczno-logiczny natynkowy (montaż na wys. 0,3m)PEL1

(2xGN230V + 2xGN230V Data + 2xRJ45kat.6)

230V

12V

Zasilacz domofonu (w szafce ponad sufirem podwieszanym)
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1.    WIATROŁAP

2.    POKÓJ BIUROWY 1
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4.   TOALETA

5.  POKÓJ BIUROWY 3

6.  KORYTARZ
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