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Czestochowa, sierpien 2021

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt techniczny p.t.:
~REMONT | ADAPTACJA LOKALU UZYTKOWEGO DLA POTRZEB BIUROWYCH
CZESTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 1
DZ.NR EW. 71/2, OBR. 151~

- w zakresie instalacji sanitarnych
zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi, normami i
wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant:
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SLK/OKK/7131.7132/4465/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pazn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Tomaszowi Stefanski
mgr inZ. inzynierii srodowiska
ur. dnia 05 sierpnia 1982 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzeri w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiege, :

~  sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja

. do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego craz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Stefariski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenr w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspaktora Nadzoru Budowlansgo
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzgdu zawndowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnsj Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregows] Komisji Kwalifikacyingj S1.0OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Tomasz Stefanski
Generata Stanistawa

‘
RS S ——

Sosabowskiego 9/39 mgr inz. Piotr Szatkowski
42-224 Czestochowa 2 /

2. Okregowa Rada lzby = ¥ o

q Gtowny Inspektor mgr inz. estawr Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego 3 \ 2 '

4. ala. : mgr inz. Zbigniew Dzlertawicz
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J® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-T6E-YPI-525 *

Pan Tomasz Stefanski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8027/13

adres zamieszkania ul. Czestochowska 172, 42-233 Czarny Las

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu technicznego inwestycji pod tytutem: ,REMONT |
ADAPTACJA LOKALU UZYTKOWEGO DLA POTRZEB BIUROWYCH
CZESTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 1
DZ.NR EW. 71/2, OBR. 151”
- w zakresie instalacji sanitarnych.

Szczegbtowe dane dotyczace przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdlnych pomieszczen

oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projektach: architektonicznym i konstrukcyjnym.

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sa:

. zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;
. projekt architektoniczny;
. aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Instalacja wodociggowa

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejace] instalacji
wodociggowej znajdujgcej sie w lokalu. Wigczenie projektowanej instalacji w istniejaca wykona¢ za
uktadem pomiarowym.

Projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, c.w.u oraz cyrkulacji jest integralng czescig catego
opracowania i nalezy go czytac tacznie z innymi projektami branzowymi. W budynku przewiduje sie
instalacje doprowadzajgcg zimng i ciepta wode do sanitariatow, umywalek, zlewow. Instalacja
wykonana zostanie z rur typu pex-al.-pex dla zimnej i cieptej wody prowadzonych w bruzdach sciennych
(w zakresie doprowadzenia wody do przyborow sanitarnych w pomieszczeniach). Dopuszcza sie
prowadzenie instalacji w piwnicach budynku (po uzyskaniu zgody administratora budynku).

Rozprowadzenie réwnolegte instalacji wody z poszczegdlnymi innymi instalacjami powinno by¢
wykonane tak aby istniata mozliwosé pozniejszej regulacji bgdz odciecia doptywu wody do danego
przyboru.

Wszystkie spotkane na trasie przewoddéw zatamania konstrukcyjne budynku nalezy
wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktow statych. Przez zamontowanie punktéw statych
instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewodow. Zaréwno
przewody wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody nalezy montowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody cieptej,
zimne;.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone
w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggdw cieplnych, mierzac od powierzchni rur.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
Sciany, stropu albo podtogi powinna wynosié co najmniej:

o dla przewodow srednicy 25mm — 3(m;
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» dla przewodoéw srednicy 32-50mm — 50m;
« dla przewodoéw srednicy 65-80mm — 71m;
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.
Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody
cieptej. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociaggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego musi posiadac takg sama
klase ognioodpornosci jak przegroda przez ktorg przechodzi.
W instalaciji cieptej wody uzytkowej w budynku nalezy zapewnic¢ okresowy przegrzew do +75 oC w celu
dezynfekciji.

Po wykonaniu instalacji wodnej, nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie rurociggéw strumieniem
wody. Nastepnie nalezy wykonac prébe szczelnosci instalacji na cisnienie 9 bar przez okres 30 minut.
Jesli w tym czasie cisnienie nie spadnie, probe nalezy uznaé za pozytywna.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy pobrac probke wody (z najdalej potozonego przyboru w
stosunku do przytgcza wody) i poddaé jg badaniom bakteriologicznym. Dostarczana woda musi
odpowiada¢ warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia (Dz.U. Nr 82 z dnia 4.09.2000 poz.937).

W przypadku negatywnych wynikéw bakteriologicznych, instalacje nalezy przeptuka¢ roztworem
podchlorynu sodu, nastepnie przeptuka¢ dwukrotnie strumieniem wody i podda¢ kolejnym badaniom

bakteriologicznym.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z projektowanego lokalu odprowadzane bedg do istniejgcej instalacji kan.
sanitarnej znajdujgcej sie w lokalu. Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng wykonac¢ z rur PCV taczonych
na wcisk. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzadzen sanitarnych oraz przewody
odptywowe) wykonac z rur PCV fgczonych na wcisk. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z
czesciag rysunkowg opracowania.

Wszystkie podejscia pod syfony wykona¢ w bruzdach lub zabudowaé. Wszystkie urzadzenia
podtaczone do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon. Do pionéw nalezy

podtaczy¢ podejscia do poszczegdlnych przybordw sanitarnych.

4. |Instalacja grzewcza

W lokalu objetym opracowaniem istnieje instalacja grzewcza realizowana poprzez grzejniki. Na
potrzeby remontu projektuje sie wymiane istniejacych grzejnikow. Nowe grzejniki nalezy wyposazy¢ w
zawory termostatyczne z gtowicag termostatyczne na zasilaniu oraz zawory odcinajace grzejnikowe na
powrocie.

Do doboru grzejnikbw wykonano obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN-
EN I1SO 6946 dla Il strefy klimatycznej (-20°C).
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Odpowietrzanie i napetnianie instalacji
Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem recznych odpowietrznikéw w ktére powinny byé
wyposazone grzejniki.
Procedura napetniania oraz odpowietrzania obwodu hydraulicznego wg wytycznych producentow
urzgdzen grzewczych.
Izolacja przewodow

Przewody rozprowadzajace instalacje c.o0. w zakresie lokalu nie wymagaja izolaciji.

Proby szczelnosci

Instalacje poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa. Podczas proby nalezy dokonac
ogledzin wszystkich potgczen oraz kontroli spadku cisnienia zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i

przemystowych”. Po wykonaniu préby szczelnosci rurociagi zaizolowaé termicznie.

5. |Instalacja wentylacji

W lokalu projektuje sie wentylacje wywiewng cisnieniowg. Doptyw powietrza zewnetrznego do
pomieszczen bedzie sie odbywat poprzez okienne nawiewniki okienne (o przeptywie ~30 m3/h przy
réznicy cisnien 10 Pa i ttumieniu akustycznym 35dB(A)) oraz nawiewnik Scienny.

Wyciag powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek cisnieniowych poprzez wentylator
dachowe.

Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie zakonczonym
podstawag ttumigca lub skrzynkg rozprezng i tumikiem, nalezy zamontowaé wentylator dachowy
wyposazony w automatyke sterujgcg wydajnoscig wywiewanego powietrza.

Obliczen dla pomieszczen dokonano na podstawie normy PN-83/B-03430 ze zmiang Az3 z 2000r.
+Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej —
Wymagania”

Instalacja wentylacji wykonana bedzie z kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej typ
»SPir0” umieszczonych pod stropem pomieszczenia (zaleca sie prowadzenie w strefie sufitu
podwieszanego).

Kanaly wywiewne (w celu wygtuszenia oraz zabezpieczenia przed kondensacjg pary wodnej na
kanatach) zaleca sie zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o gr. 20mm w ptaszczu aluminiowym.

W kanatach nalezy zamontowac klapy rewizyjne w odlegtosciach co ~4 m dla umozliwienia
czyszczenia kanatéw. Lokalizacje ustali¢ na etapie budowy instalacji.

Aby zapewni¢ odpowiednig cyrkulacje powietrza, drzwi w pomieszczeniach w ktérych
zastosowano tylko wywiew (zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania) nalezy wyposazyé w kratki

transferowe zamontowane w dolnej czesci drzwi.
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BILANS POWIETRZA:

Pow. Wys. | Kubatura Nawiew Wywiew
Nr Nazwa [m?] [m] [m3] Os. n | meh n | m¥h
PARTER

1 WIATROLAP 7,04 3,00 21,12 ~ 0,9 20,00 | 0,9 | 20,00
2 POKOJ BIUROWY 1 23,50 3,00 70,50 ~ 1,5 | 105,00 [ 1,5 |105,00
3 POKOJ BIUROWY 2 22,10 3,00 66,30 ~ 1,5 | 100,00 [ 1,5 |100,00
4 WC OGOLNODOSTEPNE 6,22 3,00 18,66 ~ 0,0 0,00 2,7 | 50,00
5 POKOJ BIUROWY 3 17,68 3,00 53,04 ~ 1,5 80,00 | 1,5 | 80,00
6 KORYTARZ 8,65 3,00 25,95 ~ 3,1 80,00 | 0,0 | 0,00
7 POKOJ BIUROWY 4 21,77 3,00 65,31 ~ 1,5 | 100,00 [ 1,5 |100,00
8 POKOJ SOCJALNY 5,96 3,00 17,88 ~ 0,0 0,00 1,7 [ 30,00

Suma| 485 485

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z
obowiazujgcymi normami. Podwieszenia i podparcia przewodéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producentéw systemow zawieszen np. firm Hilti, Niczuk itp. Przewody mocowa¢ do
elementéw konstrukcyjnych. Rozstaw podpar¢ i powieszen nie powinien przekracza¢ wartosci podanej

ponize;.

6. Instalacja klimatyzacii

W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego w budynku projekiuje sie instalacje
klimatyzacji, stuzgcg do schtadzania powietrza.

BILANS ZYSKOW CIEPLA:

Obliczenia wykonano za pomocg programu ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5.

Klimatyzacja pomieszczenh oparta bedzie na systemie typu multisplit.

Jednostka zewnetrzna (z technologia inverterowg) bedzie dostarczata czynnik chtodzacy (w celu
poprawy efektywnosci pracy zostanie zastosowany czynnik R410A lub R32) do znajdujgcych sie w
budynku klimatyzatoréw sciennych.

Instalacje czynnika chtodniczego wykonaé z rur miedzianych bezszwowych w fabryczne;j izolaciji
termicznej stosowanych w chiodnictwie i klimatyzacji spetniajgce wymagania PN-EN 12735-1/2003
taczonych lutem twardym. Przejscia instalacji chtodniczej przez przegrody budowlane wykonac w rurze
ochronnej. Przejscia wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Instalacje prowadzi¢ w
korytkach montazowych zlokalizowanych w strefie sufitu podwieszanego.

Potozenie jednostki zewnetrznej, jednostek wewnetrznych, Srednice przewoddéw oraz trasy ich
prowadzenia, zostaty przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania.

Jednostki wewnetrzne (klimatyzatory scienne) mocowane bedg do sScian/stropu. Projektuje sie
sterowanie indywidualne kazdej jednostki wew. za pomocg pilota przewodowego lub bezprzewodowego
umieszczonego obok wigcznika swiatta .

Do kazdej jednostki wewnetrznej nalezy doprowadzic:
v instalacje sterowniczg- od jednostki zewnetrznej do jednostek wewnetrznych

v instalacje sterowniczg- od jednostki wew. do pilota przewodowego
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Z klimatyzatoréw nalezy réwniez odprowadzi¢ skropliny. Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek PVC
do skroplin tgczonych za pomocg klejenia. Odprowadzenie skroplin nalezy wykonac¢ ze spadkiem 0,5%
w kierunku najblizszego pionu instalacji kanalizacji sanitarnej. Wtgczenie instalacji odprowadzajgcej
skropliny do instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ za pomoca syfonow. Syfon powinien by¢
wyposazony w mechaniczne zabezpieczenie antyodorowe.

Instalacje odprowadzajgca skropliny zabezpieczy¢ przed kondensacjg pary wodnej na jej
Sciankach. Instalacje prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia lub w posadzce.

UWAGA:

W przypadku mozliwo$ci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin jednostki wewn. wyposazy¢ w
pompki do odprowadzania skroplin.

Jednostka zewnetrzna wyposazona w technologie inverterowa, zamontowana bedzie na $ciennie
zewnetrznej budynku. Montaz wykona¢ za pomocag odpowiedniej konstrukcji wsporczej dobranej wg
wytycznych producenta jednostek klimatyzacyjnych.

Do jednostki zewnetrzne nalezy doprowadzic:
v instalacje elektryczng 230 V
v instalacje sterowniczg- od jednostki zewnetrznej do jednostek wewnetrznych.

Po oczyszczeniu instalacji i przeprowadzonych prébach szczelnosci instalacje napetni¢ czynnikiem
chtodniczym zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen klimatyzacyjnych.

UWAGA:

Linie transmisyjng prowadzi¢ razem z instalacja chtodnicza. Zabrania sie¢ prowadzenia

przewodow sterujacych razem z kablami elektrycznymi.

Izolacja przewodow

Przewody chtodnicze nalezy zaizolowa¢ otulinami cieptochtonnymi o grubosciach wg
zalgcznika 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami).

7. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane
« nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane,
BHP
» wykonac instalacje przeciwporazeniowgq dla podiaczenia silnikow elektrycznych.
Wytyczne elektryczne
« wykonac instalacje zasilajaca urzadzenia elektryczne i automatyke,
« wykonac instalacje przeciwporazeniowg,

» wykonac instalacje odgromowa,

S11



+ automatyke umiesci¢ w pomieszczeniu tylko dla obstugi,
« wykonac uziemienie urzadzen,
Wytyczne ppoZ.
 Instalacje nalezy wykonac z materiatéw niepalnych,
Wykonawstwo
Instalacje wykonac zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”

cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z:

. obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;

. oznakowanie rurociggow wykonac zgodnie z normg PN-70/N-01270.

. wytycznymi producentdw urzadzen.

. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z pdzniejszymi zmianami).
Urzadzenia i materialy uZyte przy wykonywaniu instalacji powinny posiadac

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

S12
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

N nazwa pomieszczenia pow.
1. WIATROLAP 704
2. POKOJ BIUROWY 1 25
3. POKOJBIUROWY 2 21

4. WC OGOLNODOSTEPNE
DOSTOSOWANE DLA 622
NIEPEENOSPRAWNYCH

5. POKOJ BIUROWY 3 17,68
6. KORYTARZ 8,65
7. POKOJ BIUROWY 4 21,77
8. ANEKS KAWOWY 5,96

7 POWIERZCHNIA UZYTKOWA 111,72m?

7 POWIERZCHNIA OPRACOWANIA ~ 122,8m*

LEGENDA:
- instalacja wody zimnej PEX/ALPEX
- instalacja wody cieptej PEX/ALPEX

- instalacja kan. sanitarnej PVC

UWAGI OGOLNE
1. Rysunku nie skalowaé.

2. Rysunki nalezy czyta¢ tacznie z opisem technicznym i rysunkami
architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z
rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi
Autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Niewskazane jest prowadzenie
robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz.

5. Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropow, wszystkie
przebicia poréwnac z projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego
nalezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Pracownia projektowa
"NAVITAS PROJEKT"
Al N.M.P. 34, 42-202 Czgstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

@
NAVTAS

REMONT | ADAPTACJA LOKALU

NAZWA | ADRES
OBIEKTU UZYTKOWEGO DLA POTRZEB BIUROWYCH
BUDOWLANEGO Czegstochowa, ul. Szymanowskiego 1
dz. nrew. 71/2, obr. 151
Zaktad Gospodarki Mieszk. Tow. Budownictwa
NAZWA | ADRES Spotecznego w Czestochowie
INWESTORA ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200
Czestochowa
ZAKRES OPRAC. INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJA WOD-KAN SKALA
NAZWA RYSUNKU - RZUT LOKALU 150
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Stefarski Podpis
NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12
FAZA PROJEKTU BRANZA |NRRYS.| DATA STRONA
PROJEKT INST.
TECHNICZNY SANITARNE S1 08.2021 S13
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr nazwa pomieszczenia pow.

1. WIATROLAP 7,04
2. POKOJBIUROWY 1 235
3. POKOJ BIUROWY 2 22,1

4. WC OGOLNODOSTEPNE
DOSTOSOWANE DLA 6,22
NIEPEENOSPRAWNYCH

5. POKOJ BIUROWY 3 17,68
6. KORYTARZ 8,65
7. POKOJ BIUROWY 4 21,77
8. ANEKS KAWOWY 596
7 POWIERZCHNIA UZYTKOWA 111,72m*
7 POWIERZCHNIA OPRACOWANIA ~ 122,8m*
LEGENDA:

- grzejnik stalowy ptytowy zasialnie boczne
wyposazony w zawor termostatyczy z glowicg
termost. oraz zawér odcinajgcy grzejnikowy

UWAGI OGOLNE
1. Rysunku nie skalowaé.

2. Rysunki nalezy czyta¢ tacznie z opisem technicznym i rysunkami
architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z
rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi
Autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Niewskazane jest prowadzenie
robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz.

5. Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropow, wszystkie
przebicia poréwnac z projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego
nalezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Pracownia projektowa
"NAVITAS PROJEKT"
Al N.M.P. 34, 42-202 Czgstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

@
NAVTAS

REMONT | ADAPTACJA LOKALU

NAZWA | ADRES
OBIEKTU UZYTKOWEGO DLA POTRZEB BIUROWYCH
BUDOWLANEGO Czegstochowa, ul. Szymanowskiego 1
dz. nrew. 71/2, obr. 151
Zaktad Gospodarki Mieszk. Tow. Budownictwa
NAZWA | ADRES Spotecznego w Czestochowie
INWESTORA ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200
Czestochowa
ZAKRES OPRAC. INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJA C.O. SKALA
NAZWA RYSUNKU - RZUT LOKALU 150
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Stefarski Podpis
NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12
FAZA PROJEKTU BRANZA |NRRYS.| DATA STRONA
PROJEKT INST.
TECHNICZNY SANITARNE S2 08.2021 S14
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr nazwa pomieszczenia
1. WIATROLAP

2. POKOJ BIUROWY 1
3. POKOJ BIUROWY 2

4. WC OGOLNODOSTEPNE
DOSTOSOWANE DLA
NIEPEENOSPRAWNYCH

5. POKOJ BIUROWY 3

6. KORYTARZ

7. POKOJ BIUROWY 4

8. ANEKS KAWOWY

7 POWIERZCHNIA UZYTKOWA

pow,

7,04

A X
17,68 ®
865 N /y\/

21,77

596 /

Ay

111,72m* 7

KT >

Ay

7 POWIERZCHNIA OPRACOWANIA

122.8m* 7

LEGENDA:
- instalacja wentylacji wywiewnej
rury stalowe ocynkowane typu SPIRO

- kratka wywiewna ci$nieniowa @125
z regulacjg przeptywu powietrza
- przepustnica kanatowa

- kratka transferowa w dolnej czesci drzwi
(o powierzchni czynnej - 200cm2)

% - nawiewnik okienny

Lmﬂﬁ¢ - nawiewnik $scienny

UWAGI OGOLNE
1. Rysunku nie skalowac.

2. Rysunki nalezy czyta¢ tacznie z opisem technicznym i rysunkami
architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z
rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi
Autorskiemu przed przystgpieniem do roboét. Niewskazane jest prowadzenie
robét w oparciu o dokumentacije jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz.

5. Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropow, wszystkie
przebicia poréwnac z projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego
nalezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Pracownia projektowa
"NAVITAS PROJEKT"
Al. N.M.P. 34, 42-202 Czgstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

sl

NAVITAS

PR K]

REMONT | ADAPTACJA LOKALU
UZYTKOWEGO DLA POTRZEB BIUROWYCH
Czestochowa, ul. Szymanowskiego 1
dz. nrew. 71/2, obr. 151

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zaktad Gospodarki Mieszk. Tow. Budownictwa

NAZWA | ADRES
INWESTORA

Spofecznego w Czestochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200

Czestochowa
ZAKRES OPRAC. INSTALACJE SANITARNE
INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ | SKALA

NAZWA RYSUNKU RZUT LOKALU 50

PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Stefariski Podpis
NR UPRAWNIEN SLK/4465/PWOS/12
FAZAPROJEKTU | BRANZA |NRRYS.| DATA | STRONA

PROJEKT INST.
TECHNICZNY | sanitarne | O3 | 082021 | ST15




jednostka zewnetrzna

moc chtodnicza~12,0kW
montaz na elewacji

~2,5m nad poziomem terenu

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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5. POKOJ BIUROWY 3 17,68

6. KORYTARZ 8,65

7. POKOJ BIUROWY 4 21,77

| —

8. ANEKS KAWOWY 5,96

7 POWIERZCHNIA UZYTKOWA 111,72m* 7

klimatyzator $cienny moc cht. ~3,5

7 POWIERZCHNIA OPRACOWANIA  122,8m*
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UWAGI OGOLNE

LEGENDA:

- instalacja chtodnicza (gaz/ciecz)
miedziana fabrycznie izolowana

- instalacja odprowadzenia skroplin
PVC-U klejone

1. Rysunku nie skalowaé.

2. Rysunki nalezy czyta¢ tacznie z opisem technicznym i rysunkami
architektonicznymi. Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z
rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.

4. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
prace powigzane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ Nadzorowi
Autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Niewskazane jest prowadzenie
robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz.

5. Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropow, wszystkie
przebicia poréwnac z projektem instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego
nalezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody.
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INSTALACJE SANITARNE

NAZWA RYSUNKU

INSTALACJA KLIMATYZACJI SKALA

- RZUT LOKALU 1:50
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