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PRZEDMIAR

BUDOWA 2 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
PRZY UL. tODZKIEJ

W CZESTOCHOWIE dz. nr 18/11, 24/15, 24/17 0b.38 jedn.ewid M.
Czestochowa_budynek A

BRANZA DROGOWA

dz. nr 18/11, 24/15, 24/17 0b.38 jedn.ewid M. Czestochowa
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5482 Uzytkownik: Beata Dobosz



Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie budowy
drég wewnetrznych i miejsc parkingowych dla zadania
~BUDOWA 2 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. tODZKIE] W
CZESTOCHOWIE dz. nr 18/11, 24/15, 24/17 ob.38 jedn.ewid M. Czestochowa”

Parametry drogi wewnetrznej oraz miejsc parkingowych:

e szerokos$¢ jezdni - 5,0 m,

e szerokos$¢ chodnika - 1,5 m,

e spadek jezdni —spadek jednostronny 2%

e spadek chodnika - jednostronny 3% z strone jezdni.

Konstrukcja jezdni, miejsc parkingowych i zjazdu:

- warstwa Scieralna, kostka betonowa- gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza - kruszywo Cogo,/3 stabilizowane mechanicznie
uziarnieniu 0/31,5 - gr. 25 cm

Konstrukcja chodnika:

- warstwa Scieralna, kostka betonowa- gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza - kruszywo Cogo,/3 stabilizowane mechanicznie
uziarnieniu 0/31,5 - gr. 15cm
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1] KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach | ha
d.1|{ 0121-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
postojowych
0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050
2| KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2
d. 1| 0126-02 pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci
2000 m2 2 000,000
RAZEM 2 000,000
2 Roboty ziemne
3| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2| 0205-01 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-l|
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
80 m3 80,000
wykopy RAZEM 80,000
4| KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m| m3
d.2| 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-1l Wskaznik
z2.52.2.5.2. zageszczenia Js = 0.97
9907
150 m3 150,000
nasypy RAZEM 150,000
5] KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2[ 0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-l|
67,8 +21,6 m 89,400
krawezniki RAZEM 89,400
6] KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2[ 0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-l|
47 m 47,000
obrzeza RAZEM 47,000
3 Podbudowy
7] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.3| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-Iv
518 + 136 + 58 + 21 m2 733,000
jezdnie + miejsca postojowe + chodniki+ wiata RAZEM 733,000
8| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.3[ 0114-05 grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06
518 + 136 + 21 m2 675,000
jezdnie + miejsca postojowe+wiata RAZEM 675,000
9 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.3[ 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
58 m2 58,000
chodniki i dojscia RAZEM 58,000
4 Elementy ulic
10 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
(67,8 +21,6) * 0,06 m3 5,364
krawezniki RAZEM 5,364
11| KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy m3
d.4| 0402-05 betonowej na tukach o promieniu do 40 m
21*0,06 m3 1,260
RAZEM 1,260
12| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.4| 0403-01 cm na podsypce piaskowej
67,8 m 67,800
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 67,800
13| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 m
d.4] 0403-01 cm na podsypce piaskowej_analogia
21,6 m 21,600
RAZEM 21,600
14] KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na m
d.4( 0403-07 tukach o promieniu do 10 m
21 m 21,000
RAZEM 21,000
15/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza z oporem_analogia m3
d.4| 0402-04
47 * 0,05 m3 2,350
RAZEM 2,350
16/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4| 0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
47 m 47,000
RAZEM 47,000
5 Nawierzchnie
17] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.5[ 0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
518 + 136 + 58 + 21 m2 733,000
RAZEM 733,000
6 Roboty wykonczeniowe
18] KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na| m3
d.6| 0218-01 terenie ptaskim
665 * 0,1 m3 66,500
RAZEM 66,500
19] KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2
d.6| 0401-01 gruncie kat. I-1l bez nawozenia
665 m2 665,000
RAZEM 665,000
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Spis tresci

Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne

3 Podbudowy

4 Elementy ulic

5 Nawierzchnie

6 Roboty wykonczeniowe
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	Obmiar: <edit>0,05</edit>

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości
	Obmiar: <edit>2000</edit>


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
	Obmiar: <edit>67,8 + 21,6</edit>
	Obmiar: <edit>47</edit>


	Dział:Podbudowy
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>518 + 136 + 58 + 21</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	Obmiar: <edit>518 + 136 + 21</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>58</edit>


	Dział:Elementy ulic
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>(67,8 + 21,6) * 0,06</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m
	Obmiar: <edit>21 * 0,06</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>67,8</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej_analogia
	Obmiar: <edit>21,6</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Ława pod obrzeża z oporem_analogia
	Obmiar: <edit>47 * 0,05</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>47</edit>


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>518 + 136 + 58 + 21</edit>


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
	Obmiar: <edit>665 * 0,1</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia
	Obmiar: <edit>665</edit>
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