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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących 
instalacji sanitarnych w projektowanych w ramach zadania „Budowa instalacji przeciwpożarowej z 
zaworami 52”. 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowa STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych STWiORB 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 
a) instalację zewnętrzną wodociągową ppoż., 
b) instalację wewnętrzną wodociągową ppoż., 
c) pompownię pożarową. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna w zakresie instalacji zewnętrznej związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
• wytyczenie tras, 
• wykonanie wykopów, 
• odwodnienie wykopów, 
• wykonanie podsypki piaskowej, 
• ułożenie rurociągów, 
• wykonanie prób szczelności, płukania i dezynfekcji rurociągów, 
• wykonanie zasypki piaskowej zagęszczonej warstwami, 
• wykonanie ewentualnego ocieplenia rurociągów. 
 

Nazwa i kody 
Dział robót: 

- 45000000 -7 - Roboty budowlane 

Grupa robót 

- 45100000 – 8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

- 45200000 – 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

- 45300000 – 1 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasy robót 

45110000 – 1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 

45230000 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu . 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45330000 – 9 - Hydraulika i roboty budowlane 

Kategoria robót 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112200-7 – Usuwanie powłoki gleby 

45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów  

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  

                       odprowadzania ścieków 

45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody  

45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacji 
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1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
obowiązującymi normami i przepisami. 

2. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową STWiORB, 
poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”, ,,Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno - budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów — w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania — przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z ,,Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisani dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

3. Materiały 

Do wykonania instalacji sanitarnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 
Wszystkie rury i kształtki systemowe na każdym odcinku rurociągu powinny pochodzić od jednego 
producenta i być jednakowego typu oraz wielkości. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnętrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
Wszystkie materiały instalacji wodociągowych stykające się bezpośrednio z wodą pitną muszą mieć 
świadectwo Państwowego Zakładu Higieny.  
Każda rura, element nietypowy i kształtka powinny być wyraźnie i trwale oznakowane fabrycznie 
z podaniem: nazwy producenta, daty produkcji, nr serii, klasy lub ciśnienia znamionowego, średnicy 
nominalnej, średnicy zewnętrznej i grubości ścianki, normy odnoszącej się do produkcji i kąta łuków 
i kształtek. 

3.1 Wewnętrzna instalacja wodociągowa ppoż. 

Armatura dla instalacji wody musi być wykonana z materiałów dostosowanych do instalacji na której 
będzie zamontowana. Nie może dochodzić do powstawania ogniw elektrochemicznych pomiędzy 
instalacją a armaturą. 

Wszystkie materiały instalacji wodociągowych stykające się bezpośrednio z wodą pitną muszą 
mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny.  
 
Instalację wodociągową przeciwpożarową należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych 
za pomocą kształtek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniającej lub 
taśm teflonowych lub na kołnierze. 
Instalacja wodociągowa ppoż. winna być wyposażona w następującą typową armaturę, przybory 
i urządzenia: 

- zasuwy klinowe kołnierzowe miękkouszczelnione, 
- zawory zwrotne kołnierzowe, 
- zawów antyskażeniowy typu EA, 
- zawory hydrantowe 52 wraz z szafkami natynkowymi, 
- nasady zewnętrze ppoż. Dn75, 
- i inne materiały pomocnicze. 
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3.2 Zewnętrzna instalacja wodociągowa ppoż. 

Do wykonania zewnętrznej sieci wodociągowej należy użyć rur i kształtek ciśnieniowych z PE 100 
(PEHD) SDR 17 na ciśnienie 1,0 MPa, o średnicy: ø110x6,6mm, łączonych metodą zgrzewania 
doczołowego lub elektrooporowego. 
Zaprojektowano następującą armaturę na instalacji zewnętrznej: 
- Zasuwy odcinające w wykonaniu z miękkim uszczelnieniem klina, kołnierzowe wraz z obudową 

teleskopową i skrzynką uliczną, 
- Skrzynki uliczne dla armatury powinny być wykonane z żeliwa szarego lub sferoidalnego, 
- Hydranty podziemne Dn80. 
Zastosowana armatura powinna być oznakowana poprzez wybicie lub wytłoczenie na głównym 
korpusie lub odlewie ramy następujących informacji: nazwa lub charakterystyczne logo producenta, 
norma odnosząca się do produkcji, klas ciśnienia (jeśli dotyczy), wielkość nominalna, na zaworach 
jednokierunkowych strzałka wskazująca kierunek przepływu. 

3.3 Piasek na podsypkę i obsypkę rur 

Materiałem ziarnistym na podsypkę i obsypkę rur powinien być piasek, żwir lub pospółka. Materiał 
wybrany z wykopów może być wykorzystywany na podsypkę i obsypkę jeśli jest jednorodny, 
obojętny chemicznie i łatwo zagęszczany. Nie może zawierać korzeni ani innych części roślinnych, 
gruzu ani odpadów budowlanych, gliny ani kamieni zatrzymywanych na sicie o oczku 25mm, lodu 
ani materiałów rozpuszczalnych w wodzie gruntowej.  
Materiałem na podsypkę żwirową powinien być czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie 
stabilny żwir naturalny, pospółka lub łamany żużel. Materiał na podsypkę piaskową powinien 
zawierać niemniej niż 90% frakcji przechodzącej przez sito 5mm i nie więcej niż 10% frakcji 
przechodzącej przez sito 0,2mm. 

W miejscach gdzie kanalizacja grawitacyjna zaprojektowana została powyżej strefy przemarzania 

gruntu należy zastosować ocieplenie z keramzytu oraz folię izolacyjną. 

3.4 Składowanie materiałów 

Wyroby instalacyjne są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy chronić je 
przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 
Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1-2metrów. Nie przekraczać 
wysokości składowania około 1m dla rur o mniejszych średnicach i 2,0 m dla rur o większych 
średnicach. 
Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu, na podkładkach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2m. 
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 
o większych średnicach i grubszych ściankach, powinny się znajdować na spodzie. 
Nie dopuszczać do składowania materiałów w taki sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować 
w opakowaniach fabrycznych.  
Niedopuszczalne jest zrzucenia elementów jak również ciągnięcie pojedynczych rur, wiązek lub 
kręgów po podłożu 
Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.  
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany. 
Składowane rury i kształtki nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania 
słonecznego i nadmierne nagrzanie od sztucznych źródeł ciepła. 
Zakończenia rur należy zabezpieczyć ochronami (kołpaki, wkładki itp.). 
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4. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

W zależności od potrzeb Wykonawca do wykonania robót demontażowych, przygotowawczych, 

montażowych i wykończeniowych zapewni następujący sprzęt: 
- agregat prądotwórczy, 
- ciągnik kołowy, 
- ciągnik siodłowy, 
- koparko-spycharka, 
- pompy do odwadniania wykopów, 
- prościarka do rur PE, 
- przyczepa dłużycowa, 
- przyczepa skrzyniowa, 
- samochód dostawczy, 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód skrzyniowy, 
- spawarka, 
- przewoźna sprężarka elektryczna, 
- spycharka gąsienicowa, 
- ubijak spalinowy, 
- wciągarka mechaniczna, 
- wciągnik przejezdny, 
- zespół prądotwórczy, 
- zgrzewarka do rur PE, 
- żuraw samochodowy, 
- giętarka do rur, 
- zagęszczarka, 

- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 

- komplet elektronarzędzi, 

- nożyce gilotynowe. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

5.Transport 

Samochód dostawczy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
Rury można przewozić środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. W przypadku  
załadowania do wagonu lub samochodu ciężarowego więcej niż jednej partii rur, należy je 
zabezpieczyć przed pomieszaniem. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni 
i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub w inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne.  
Rury z tworzywa muszą być przewożone pojazdami odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisów o ładowaniu 
i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP). 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur w otulinie z PE w temperaturze blisko 0C i niżej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
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Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. 
Armatura transportowa luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

6. Wykonanie robót 

6.1 Rurociągi wody 

Ogólne warunki montażu rur z PEHD 
Wytyczyć trasy przewodów, następnie wykonać wykopy wraz z zabezpieczeniem przed obsunięciem 

ich ścian. Zabezpieczyć i oznakować zajętą część terenu. Wykonać podłoże piaskowe o grub. 20cm. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Rury 

dostarczone na budowę powinny być sprawdzone na szczelność, posiadać certyfikaty, nie mogą mieć 

widocznych uszkodzeń. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy 

oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 

transportu i składowania. Przewody winny być układane w temperaturze powyżej +5°C. W przypadku 

konieczności zgrzewania PE w niskich temperaturach należy okryć stanowisko do zgrzewania 

namiotem. 

Do wykopu rury należy opuścić przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie, za pomocą, jednej 

lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Układanie odcinka przewodu powinno 

odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu. Grubość podsypki po ubiciu powinna wynosić 

20cm. Rury należy ułożyć równo na podsypce, zwracając szczególną uwagę na podparcie rur na całej 

długości. 

Rury PE łączone będą przez zgrzewanie doczołowe. Zgrzewane rury lub kształtki powinny mieć 

identyczną średnicę i grubość ścianek. Rury powinny być ułożone współosiowo, końcówki rur 

powinny być wyrównane i oczyszczone tuż przed zgrzewaniem. Miejsce zgrzewania powinno być 

odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.  

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy wykonać obsypkę 

rurociągu, po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka 

przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po 

zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te 

same warunki, co materiał do wykonania podłoża. 

Obsypka musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. 

W miarę układania i zagęszczania osypki należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie ścian 

wykopu, aby nie pozostawić pustych i nie zagęszczonych miejsc. Gdy materiał obsypki sięgnie 

poziomu wierzchu rury, sprzęt do ubijania może być używany tylko do części ułożonych wyżej 

warstw obsypki, leżących wzdłuż ścian wykopu. Część materiału obsypki leżącą bezpośrednio nad 

rurą należy jedynie lekko ubić nogami. Nad rurociągiem (30-40 cm powyżej grzbietu rury) należy 

ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową. Po wykonaniu obsypki należy dokończyć 

zasypywanie rurociągu. Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób, by spełniała 

wymagania struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). 

Pozostała część wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego, jeśli maksymalna 

wielkość cząstek nie przekracza 30mm. Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania rurociągów 

potwierdzi Inżynier.  

Prace w pobliżu miejsc kolizji należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, 

przewody podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie pod 

nadzorem właściciela uzbrojenia. Na istniejące podziemne sieci energetyczne i telekomunikacyjne 

w miejscach skrzyżowań należy nałożyć rury ochronne.  

Na rurociągach wody, w miejscach gdzie jest to konieczne powinny być zamontowane bloki 

oporowe, dla uniknięcia przesuwania się kształtek i armatury. Bloki oporowe powinny być wykonane 

w przypadku mieszanych materiałów (PE/stal) oraz przy zasuwach i innej armaturze. W przypadku 

wykonania bloków oporowych na załamaniach trasy, zmianach średnicy, trójnikach dla rur 
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zgrzewanych z PEHD, ostateczna decyzja o konieczności wykonania bloków oporowych, powinna 

zostać podjęta po wybraniu producenta rur i po otrzymaniu jego wytycznych (instrukcja). 

Przejścia rurociągami pod drogami asfaltowymi należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu. 

Przeciski wykonać rurami ochronnymi z PE 100 SDR17. Rury przewodowe, wprowadzić do rur 

ochronnych na płozach z tworzywa sztucznego. Uszczelnianie końcówek rur ochronnych sznurem 

i pianką poliuretanową lub manszetami gumowymi. 

7. Kontrola jakości robót  

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych materiałów 
z Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Każda dostarczona partia materiałów powinna 
być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
W ramach kontroli jakości instalacji sanitarnych należy: 
- poddać instalację wodociągową próbie szczelności, 
- sprawdzić usytuowanie armatury i urządzeń, 
- sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową. 
 
Kontrola jakości robót związanych z sieciami zewnętrznymi powinna obejmować następujące 
badania: zgodności z Dokumentacją Projektową wykopów otwartych, podsypki, zasypu przewodu, 
materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu. 

 
- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 
- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 
bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 
- Badania podsypki przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość 
podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 
1 cm.  
- Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. 
- Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 
50m. 
- Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN- 
77/893 1-12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 
- Badanie materiałów użytych do budowy sieci następuje przez porównanie ich cech 
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
- Badanie szczelności sieci wodociągowej : Do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewody 
nie mogą być nasłonecznione. Napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego 
punktu trasy. Temperatura wody nie może przekraczać 20° C. Po napełnieniu wodą i odpowietrzeniu 
należy przewód pozostawić na 12 godzin w celu ustabilizowania. Po ustabilizowania się próbnego 
ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 1 godziny sprawdzać jego wysokość.  

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym  Pr do 1,0 MPa Pp = 1,5 Pr lecz nie niższe niż 
1,0MPa 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym  Pr powyżej 1,0 MPa  Pp = Pr+ 0,5 MPa 
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 Pr 1.5  

Wynik pozytywny próby ciśnienia to brak spadku ciśnienia poniżej próbnego przez okres 
1 godziny. 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązująca 
normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany, a przewód powinien być opróżniony z wody. Po zakończeniu budowy przewodu 
i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając do tego 
wody czystej. Prędkość przepływu powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, 
jeśli wypływająca z niego woda jest czysta i bezbarwna. 

8. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru Robót jest: 
- m2 (metr kwadratowy) – dla przewodów wentylacyjnych do 1,0 m2, izolacji cieplnej, podsypki 
pod rurociągi podposadzkowe itd. 
- szt. (sztuka) – dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, urządzeń 
- m (metr) – dla ułożonych przewodów wody, kanalizacji, wykonania przewiertów, wykonania 
płukań , dezynfekcji i prób szczelności instalacji , 
- odc. -1prób. (próba jednego odcinka) – dla wykonania próby wodnej szczelności rurociągów 
kanalizacyjnych, 
- kpl. (komplet)– n.p. dla zainstalowanych zespołów urządzeń, układów pomiarowych, dla prac 
demontażowych itd., 
- m3 (metr sześcienny) – dla wykonanych wykopów pod rurociągi i kanały, 

- r-g (roboczogodzina) – dla wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych, 

- m-g (maszynogodzina) – dla wykonanych i odebranych robót sprzętu. 
 

9. Odbiór robót  

9.1 Wymagania ogólne 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9.2 Warunki szczegółowe odbioru Robót 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan”. 

 

Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- przebieg tras kanalizacyjnych i wodociągowych, 

- szczelność połączeń kanalizacyjnych i wodociągowych, 

- szczelność połączeń grzewczych, 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

- ściany w miejscach montażu armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, glazura), 

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

- bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

- elementy kompensacji,  

- lokalizacja przyborów sanitarnych. 

 
Odbiór częściowy 
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a) odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 

postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest 

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 

i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

 

Odbiór końcowy 

a) przy odbiorze końcowym urządzeń i instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych 

prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po 

uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami niniejszego rozdziału oraz 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych, 

b) w szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

- wielkość spadków przewodów, 

- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

- prawidłowość ustawienia armatury, 

- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 

- jakość wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej, 

 - zgodność wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku  

c) Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 

robót, 
- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

 
Przeszkolenie obsługi 

Wykonawca jest zobowiązany przeszkolić personel użytkownika i przekazać dokumentację 

techniczno-ruchową urządzeń oraz instrukcję obsługi sporządzoną w formie pisemnej. 

 

10. Podstawa płatności  

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 
- zakup materiałów 
- dostawę materiałów 
- sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- wykonanie instalacji wodociągowych wraz z montażem armatury, 

- przejścia przez ściany i stropy, 

- wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowej, 
-  roboty zabezpieczające, 

- wykonanie pomiarów i testów, 
- odbiór techniczny końcowy, 
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
 

Cena wykonanych i odebranych robót, związanych z wykonaniem instalacji zewnętrznej obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup materiałów, 

- dostawę materiałów, 
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- sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy, 

- wykonanie wykopów wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem, 

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

- uzgodnienia organizacji robót i nadzór użytkowników, 

- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie rurociągów, 

- montaż armatury, 

- wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych, 

- odbiór techniczny częściowy i odbiory międzyoperacyjne, 

- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu, 

- oznakowanie trasy rurociągów i armatury, 

- odwóz nadmiaru ziemi, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i prób, 

- odbiór techniczny końcowy, 

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

11 Przepisy związane  

11.1 Normy 

PN-EN 806-1:2004  Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

– Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 806-2:2005  Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

– Część 2: Projektowanie 

PN-EN 806-4:2010  Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  

– Część 4: Instalacja 

PN-ISO 6761:1996  Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 

PN-89/H-02650  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-EN 12266-1:2012  Armatura przemysłowa – Badanie armatury metalowej – Część 1: Próby 

ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria doboru – Wymagania 

obowiązkowe 

PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem, gwintowane 

PN-EN ISO 8501:2008  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów 

PN- EN 1717:2003 Ochrona wody przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny  

11.2 Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach ścieków ( Dz.U. nr 96/93) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 wraz z późn. zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. 

 


