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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczqcych
instalacji Sanltarnych w projektowanych w ramach zadania ,,Budowa instalacji przeciwpozarowej z
zaworami 52”.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

Szczegotowa STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych STWIORB

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

a) instalacj¢ zewnetrzng wodociggowsg ppoz.,
b) instalacjg wewngtrzng wodociggowa ppoz.,
C) pPOMpOWNi¢ poZarowa.

Niniejsza specyfikacja techniczna w zakresie instalacji zewnetrznej zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

® Wytyczenie tras,

e wykonanie wykopow,

e odwodnienie wykopow,

¢ wykonanie podsypki piaskowej,

o ulozenie rurociagow,

e wykonanie prob szczelnosci, ptukania i dezynfekcji rurociggdw,

o wykonanie zasypki piaskowej zagg¢szczonej warstwami,

¢ wykonanie ewentualnego ocieplenia rurociggow.

Nazwa i kody
Dzial robét:

- 45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupa robot

- 45100000 — 8 — Przygotowanie terenu pod budowe

- 45200000 — 9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

- 45300000 — 1 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasy robét

45110000 — 1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

45230000 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyr6wnywanie terenu .

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45330000 — 9 - Hydraulika i roboty budowlane

Kategoria robét

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

45112200-7 — Usuwanie powloki gleby

45231100-6 — Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagdw

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéow do
odprowadzania $ciekdw

45232150-8 — Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacji




1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
obowigzujacymi normami i przepisami.

2. Wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa STWIORB,
poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwoS$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisani dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

3. Materialy

Do wykonania instalacji sanitarnych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych

i zagranicznych.

Wszystkie rury i ksztaltki systemowe na kazdym odcinku rurociagu powinny pochodzi¢ od jednego
producenta i by¢ jednakowego typu oraz wielkoSci.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnetrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Wszystkie materiaty instalacji wodociagowych stykajace si¢ bezposrednio z woda pitng muszg miec
swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny.

Kazda rura, element nietypowy i ksztattka powinny byé wyraznie i trwale oznakowane fabrycznie

z podanlem nazwy producenta, daty produkcji, nr serii, klasy lub ci$nienia Znamlonowego $rednicy
nomlnalnej, srednicy zewngtrznej i grubos$ci Scianki, normy odnoszacej si¢ do produkc;ji i kata tukoéw
i ksztaltek.

3.1 Wewnetrzna instalacja wodeciggowa ppos.

Armatura dla instalacji wody musi by¢ wykonana z materiatéw dostosowanych do instalacji na ktorej
bedzie zamontowana. Nie moze dochodzi¢ do powstawania ogniw elektrochemicznych pomiedzy
instalacja a armatura.

Wszystkie materialy instalacji wodociagowych stykajace si¢ bezposrednio z woda pitna musza
mieé §wiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny.

Instalacje wodociagowa przeciwpozarowa nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych
za pomoca ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajacej lub
tasm teflonowych lub na kolnierze.
Instalacja wodociggowa ppoz. winna by¢ wyposazona w nast¢pujaca typowa armature, przybory
i urzadzenia:

- zasuwy klinowe komhierzowe migkkouszczelnione,

- zawory zwrotne kotnierzowe,

- zawOw antyskazeniowy typu EA,

- zawory hydrantowe 52 wraz z szafkami natynkowymi,

- nasady zewng¢trze ppoz. Dn75,

- 1inne materialy pomocnicze.




3.2 Zewnetrzna instalacja wodociggowa ppoz.

Do wykonania zewnetrznej sieci wodociagowej nalezy uzy¢ rur i ksztattek cisnieniowych z PE 100

(PEHD) SDR 17 na ci$nienie 1,0 MPa, o $rednicy: @110x6,6mm, taczonych metoda zgrzewania

doczotowego lub elektrooporowego.

Zaprojektowano nastepujacg armatur¢ na instalacji zewnetrzne;j:

- Zasuwy odcinajace w wykonaniu z migkkim uszczelnieniem klina, kotnierzowe wraz z obudowa
teleskopows i skrzynkg uliczna,

- Skrzynki uliczne dla armatury powinny by¢ wykonane z zeliwa szarego lub sferoidalnego,

- Hydranty podziemne Dn80.

Zastosowana armatura powinna by¢ oznakowana poprzez wybicie lub wyttoczenie na gtéwnym

korpusie lub odlewie ramy nastgpujacych informacji: nazwa lub charakterystyczne logo producenta,

norma odnoszgca si¢ do produkcji, klas ci$nienia (jesli dotyczy), wielkos¢ nominalna, na zaworach

jednokierunkowych strzatka wskazujaca kierunek przeptywu.

3.3 Piasek na podsypke i obsypke rur

Materialem ziarnistym na podsypke i obsypke rur powinien by¢ piasek, zwir lub pospotka. Materiat
wybrany z wykopow moze by¢ wykorzystywany na podsypke i obsypke jesli jest jednorodny,
obojetny chemicznie i tatwo zageszczany. Nie moze zawiera¢ korzeni ani innych czgéci roslinnych,
gruzu ani odpadow budowlanych, gliny ani kamieni zatrzymywanych na sicie o oczku 25mm, lodu
ani materialow rozpuszczalnych w wodzie gruntowe;.

Materiatem na podsypke zwirowa powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie
stabilny zwir naturalny, pospodtka lub tamany zuzel. Material na podsypke piaskowa powinien
zawiera¢ niemniej niz 90% frakcji przechodzacej przez sito Smm i nie wigcej niz 10% frakcji
przechodzacej przez sito 0,2mm.

W miejscach gdzie kanalizacja grawitacyjna zaprojektowana zostata powyzej strefy przemarzania
gruntu nalezy zastosowac ocieplenie z keramzytu oraz foli¢ izolacyjna.

3.4 Sktadowanie materialow

Wyroby instalacyjne sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy chronic je
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktéorym sa sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,Im i w odstepach 1-2metrow. Nie przekraczaé
wysokosci skladowania okoto 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2,0 m dla rur o wigkszych
$rednicach.

Rury w kregach skladowa¢ na plasko na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2m.

Rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
0 wiekszych §rednicach i grubszych $ciankach, powinny si¢ znajdowacé na spodzie.

Nie dopuszcza¢ do sktadowania materialdow w taki sposéb, przy ktorym moglyby wystapic
odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowaé
w opakowaniach fabrycznych.

Niedopuszczalne jest zrzucenia elementéw jak réwniez ciggnigcie pojedynczych rur, wigzek lub
kregdéw po podiozu

Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty powinny by¢ skladowane, w sposob uporzadkowany.

Sktadowane rury i ksztattki nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego i nadmierne nagrzanie od sztucznych zrodet ciepta.

Zakonczenia rur nalezy zabezpieczy¢ ochronami (kotpaki, wktadki itp.).




4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
W zaleznoséci od potrzeb Wykonawca do wykonania robot demontazowych, przygotowawczych,
montazowych 1 wykonczeniowych zapewni nastepujacy sprzet:

- agregat pradotworczy,

- ciagnik kotowy,

- ciagnik siodtowy,

- koparko-spycharka,

- pompy do odwadniania wykopow,

- prosciarka do rur PE,

- przyczepa dluzycowa,

- przyczepa skrzyniowa,

- samochdd dostawczy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd skrzyniowy,

- spawarka,

- przewozna sprezarka elektryczna,

- spycharka gasienicowa,

- ubijak spalinowy,

- wciagarka mechaniczna,

- weciagnik przejezdny,

- zespot pradotworczy,

- zgrzewarka do rur PE,

- zuraw samochodowy,

- gigtarka do rur,

- zageszczarka,

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

- komplet elektronarzedzi,

- nozyce gilotynowe.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.Transport

Samochdod dostawczy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwola unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Rury mozna przewozi¢ $rodkami transportu wyltgcznie w potozeniu poziomym. W przypadku
zatadowania do wagonu lub samochodu ci¢zarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je
zabezpieczyC¢ przed pomieszaniem. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni
i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Rury z tworzywa musza by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzyni¢ tadunkowg nie bylty dtuzsze niz 1 m.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisow o tadowaniu
i wyladowywaniu wagonoéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP).

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucac, szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur w otulinie z PE w temperaturze blisko 0°C i nize;j.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé¢ Scian §rodka transportu
0 wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.




Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
I magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport armatury powinien odbywac sie¢ krytymi $rodkami transportu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi.

Armatura transportowa luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

6. Wykonanie robot

6.1 Rurociggi wody

Ogolne warunki montazu rur z PEHD

Wytyczy¢ trasy przewoddw, nastepnie wykona¢ wykopy wraz z zabezpieczeniem przed obsunigciem
ich $cian. Zabezpieczy¢ i oznakowac zajeta czes¢ terenu. Wykona¢ podloze piaskowe o grub. 20cm.
Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Rury
dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na szczelno$¢, posiadaé certyfikaty, nie mogg mie¢
widocznych uszkodzen. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Przewody winny by¢ uktadane w temperaturze powyzej +5°C. W przypadku
koniecznosci zgrzewania PE w niskich temperaturach nalezy okry¢ stanowisko do zgrzewania
namiotem.

Do wykopu rury nalezy opusci¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie, za pomoca, jednej
lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Uktadanie odcinka przewodu powinno
odbywac si¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. Grubos$¢ podsypki po ubiciu powinna wynosic¢
20cm. Rury nalezy utozy¢ rowno na podsypce, zwracajac szczegdlng uwage na podparcie rur na calej
dtugosci.

Rury PE taczone bedg przez zgrzewanie doczolowe. Zgrzewane rury lub ksztattki powinny mieé
identyczng $rednice i grubos¢ Scianek. Rury powinny by¢ utozone wspotosiowo, koncowki rur
powinny by¢ wyrdéwnane i oczyszczone tuz przed zgrzewaniem. Miejsce zgrzewania powinno by¢
odstoniete do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodoéw i badaniu szczelno$ci nalezy wykonac obsypke
rurociggu, po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniaé te
same warunki, co material do wykonania podtoza.

Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
W miare uktadania i zageszczania osypki nalezy po kolei, stopniowo wyciaga¢ wzmocnienie $cian
wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i nie zaggszczonych miejsc. Gdy materiat obsypki siegnie
poziomu wierzchu rury, sprzgt do ubijania moze by¢ uzywany tylko do czesci ulozonych wyzej
warstw obsypki, lezacych wzdtuz $cian wykopu. Cze$¢ materiatu obsypki lezaca bezposrednio nad
rurg nalezy jedynie lekko ubi¢ nogami. Nad rurociggiem (30-40 cm powyzej grzbietu rury) nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawcza z wkladka metalowa. Po wykonaniu obsypki nalezy dokonczy¢
zasypywanie rurociaggu. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposob, by spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendow zielonych).
Pozostala cze¢$¢ wypehienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego, jesli maksymalna
wielko$¢ czastek nie przekracza 30mm. Przydatnos¢ gruntu rodzimego do zasypywania rurociaggow
potwierdzi Inzynier.

Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywaé re¢cznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
przewody podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Na istniejace podziemne sieci energetyczne i telekomunikacyjne
w miejscach skrzyzowan nalezy natozy¢ rury ochronne.

Na rurociggach wody, w miejscach gdzie jest to konieczne powinny by¢ zamontowane bloki
oporowe, dla uniknigcia przesuwania si¢ ksztaltek i armatury. Bloki oporowe powinny by¢ wykonane
w przypadku mieszanych materialow (PE/stal) oraz przy zasuwach i innej armaturze. W przypadku
wykonania blokéw oporowych na zatamaniach trasy, zmianach $rednicy, trojnikach dla rur




zgrzewanych z PEHD, ostateczna decyzja o konieczno$ci wykonania blokow oporowych, powinna
zosta¢ podjeta po wybraniu producenta rur i po otrzymaniu jego wytycznych (instrukcja).

Przejscia rurociggami pod drogami asfaltowymi nalezy wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu.
Przeciski wykona¢ rurami ochronnymi z PE 100 SDR17. Rury przewodowe, wprowadzi¢ do rur
ochronnych na ptozach z tworzywa sztucznego. Uszczelnianie koncéwek rur ochronnych sznurem
i pianka poliuretanowg lub manszetami gumowymi.

7. Kontrola jakosci robot

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robot i uzytych materiatdéw
z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Kazda dostarczona partia materialéw powinna
by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana fazg robdt uznaé za niezgodna
Z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

W ramach kontroli jakosci instalacji sanitarnych nalezy:
- poddac¢ instalacje wodociagowa probie szczelnosci,
- sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows.

Kontrola jako$ci robot zwiazanych z sieciami zewnetrznymi powinna obejmowacé nastepujace
badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa wykopow otwartych, podsypki, zasypu przewodu,
materialow, utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robo6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na
podstawie ogledzin i pomiarow.
- Badania wykopdw otwartych obejmuja badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkow
bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.
- Badania podsypki przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubosc¢
podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do
lcm.
- Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu.
- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykonac z doktadno$cig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50m.
- Badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/893 1-12, wilgotnos$ci zageszczonego gruntu.
- Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
- Badanie szczelnosci sieci wodociggowe;j : Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewody
nie moga by¢ nastonecznione. Napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego
punktu trasy. Temperatura wody nie moze przekracza¢ 20° C. Po napemieniu wodg i odpowietrzeniu
nalezy przewdd pozostawi¢ na 12 godzin w celu ustabilizowania. Po ustabilizowania si¢ probnego
ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 1 godziny sprawdzac¢ jego wysokos$¢.

Cisnienie probne Pp powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym Pr do 1,0 MPa Pp = 1,5 Pr lecz nie nizsze niz

1,0MPa

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym Pr powyzej 1,0 MPa Pp = Pr+ 0,5 MPa
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Wynik pozytywny proby ci$nienia to brak spadku cisnienia ponizej probnego przez okres
1 godziny.

Szczelno$¢ odcinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowiazujaca
norma. Po zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposob
kontrolowany, a przewod powinien by¢ oprdzniony z wody. Po zakonczeniu budowy przewodu
1 pozytywnych wynikach proby szczelno$ci nalezy dokonaé jego ptukania, uzywajac do tego
wody czystej. Predko$¢ przeptywu powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przew6d mozna uznaé za dostatecznie wyplukany,
jesli wyplywajaca z niego woda jest czysta i bezbarwna.

8. Obmiar robot

Jednostka obmiaru Robot jest:

- m? (metr kwadratowy) — dla przewodow wentylacyjnych do 1,0 m?, izolacji cieplnej, podsypki
pod rurociagi podposadzkowe itd.

- szt. (sztuka) — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, urzadzen

- m (metr) — dla utozonych przewodéw wody, kanalizacji, wykonania przewiertow, wykonania
ptukan , dezynfekcji i prob szczelnosci instalacji ,

- odc. -1prob. (proba jednego odcinka) — dla wykonania proby wodnej szczelnosci rurociggow
kanalizacyjnych,

- kpl. (komplet)— n.p. dla zainstalowanych zespotéw urzadzen, uktadow pomiarowych, dla prac
demontazowych itd.,

- m?® (metr sze$cienny) — dla wykonanych wykopow pod rurociagi i kanaty,

- r-g (roboczogodzina) — dla wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych,

- m-g (maszynogodzina) — dla wykonanych i odebranych robot sprzgtu.

9. Odbior robot

9.1 Wymagania ogdlne

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9.2 Warunki szczegotowe odbioru Robot

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan”.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych i wodociaggowych,

- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych i wodociggowych,

- szczelno$¢ polaczen grzewczych,

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- §ciany w miejscach montazu armatury i ceramiki sanitarnej (otynkowanie, glazura),
- sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- elementy kompensaciji,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Odbior czesciowy




a) odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postgpu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgSciowego powinien by¢ sporzadzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbior koncowy

a) przy odbiorze koncowym urzadzen i instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych
prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdziatu oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,

b) w szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materialow i elementow urzadzenia,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- jako$¢ zastosowanych materialdéw uszczelniajacych,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos$¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

- jako$¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplne;j,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku

C) Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

Przeszkolenie obstugi
Wykonawca jest zobowigzany przeszkoli¢ personel uzytkownika i przekaza¢ dokumentacje
techniczno-ruchowa urzadzen oraz instrukcje obstugi sporzadzong w formie pisemne;.

10. Podstawa platnosci

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- zakup materiatow

- dostawe materiatow

- sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- wykonanie instalacji wodociggowych wraz z montazem armatury,
- przejScia przez §ciany i stropy,

- wykonanie prob szczelnosci instalacji wodociagowej,

roboty zabezpieczajace,

- wykonanie pomiarow 1 testow,

- odbior techniczny koncowy,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

Cena wykonanych i odebranych robét, zwigzanych z wykonaniem instalacji zewnetrznej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup materiatow,

- dostawe materiatow,
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- sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy,

- wykonanie wykopdéw wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
- uzgodnienia organizacji robot i nadzoér uzytkownikdéw,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie rurociaggow,

- montaz armatury,

- wykonanie izolacji elementow betonowych i zelbetowych,

- odbior techniczny czgsciowy i odbiory miedzyoperacyjne,

- zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,

- oznakowanie trasy rurociaggdéw i armatury,

- odwdz nadmiaru ziemi,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan i prob,

- odbior techniczny koncowy,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11 Przepisy zwiqzane

11.1 Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
— Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociaggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
— Czg$¢ 2: Projektowanie

PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
— Cze$¢ 4: Instalacja

PN-1SO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa — Badanie armatury metalowej — Cz¢é¢ 1: Proby
cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria doboru — Wymagania
obowigzkowe

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN 1SO 8501:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow

PN- EN 1717:2003 Ochrona wody przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogdlne wymagania dla urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

11.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach $ciekéw ( Dz.U. nr 96/93)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 wraz z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.
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